UKT AUTOTALLIT &

UKT Autotallijarjestelma on noussut S
lydmattéman hinta-laatusuhteensa
ansiosta markkinoiden ostetuimmak-
si tuotteeksi. Naiden rakennusten
erittdin tasapainoiset mittasuhteet
" ja ajaton muotoilu taydentavat ja so-
pivat erilaisiin pihoihin ja ymparilla
oleviin rakennuksiin.

TALLI + TUPA

on uusi ja suosittu

monikayttéinen rakennus.
Edullista majoitus-, oleskelu- tai
harrastustilaa sailytystilojen lisaksi.

]

Vakiomallistostamme I6ydat suoraan
*  suosituimmat ratkaisut ja elementti-
~ jarjestelma sallii myés omien ehdo-

tusten tekemisen mitoitusjarjestel-
- man puitteissa.

~ Viralliset rakennuspiirustukset ra-
kennuslupaa varten 20 €.

Uusien kattokulmavaihtoehtojen
ansiosta UKT-autotallimallisto so-
pii nyt entista useammalle tontille.

Kattokulmavaihtoehdot
Moderni-versio kattokulma 1:3

Kuvissa
UKT Monikayttotalli 1 Tallituvalla

UKT 1, yhden auton katos + varasto
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Kuvassa
UKT Monikayttotalli 1 muutoksin

UKT MONIKAYTTOTALLI

on suunniteltu asiakkailtamme saadun palautteen perus-
teella. Autotalliin pitaa sopia kaksi autoa, tai auto ja mopo-
... ..__.;” ||\ E-: : d = auto seka polkupyoéria tai auto ja venetraileri. Lisaksi auto-
ﬁ : h d h- 4 tallissa pitaa olla varastointi- ja harrastustilaa seka helppo

kulkea.

] Lo 5] Kerrosala 38 m2 Autotallilta odotetaan my®és sita etta se olisi sopusuhtainen
il 1 | | —f ja pihapiiriin sopiva ja kaiken lisdksi rakennuksen on olta-
A | va edullinen rakentaa. UKT MONIKAYTTOTALLI on kaikkea
i tata ja se on nyt vield paljon edullisempi kuin osasit odot-
taa - juhlavuotemme kunniaksi ja asiakkaidemme iloksi.

Toimitetaan valmiina elementteing, joissa on ikkunat kak-
sinkertaisilla lampolasielementeilld. Autotallien ovet ovat
lampdoeristettyja nosto-ovia.

Uusi edistyksellinen elementtijarjestelma antaa mahdolli-
suuden tehda vield rakennuspaikalla muutoksia esim. ik-
kunoiden tai varaston oven paikan muuttamiseksi ilman
lisakustannuksia. My6s peilikuvana rakentaminen onnistuu
ilman lisakustannuksia. Tallin eristaminen lampimaksi on-
nistuu vaivatta.

Mikali valitset rautakauppatavaratoimituksen mukaan
huopakatteen, valitse myds huopakatolle tarkoitettu alus-
laudoitus.

Kerrosala 56,5 m2

Sivusta-ajettava UKT MONIKAYTTOTALLEISTA saatavana pi-

dennetty malli +1.000 €. Pidennys on 1 m.
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Kahden auton talli
MYYNTI 02 2590 200

FORSALJING e SALES
+358 (0)2 2590 200
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Kuvassa
Ultimate Autotalli ja -katos E,
oikealla Ultimate Autokatos B

Ultimate Autokatos A
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“ + varasto
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Yhden auton katos
+ 2 varastoa
+ jatekatos

Kerrosala 22,5 m2

¥ 3150 ¥ 3000 ¥ 4 850 y

e Yhden auton talli
+ varasto
+ jatekatos
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Ultimate Autokatos D
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Toimitussisallot

¢ Paapiirustukset, kolme sarjaa (ei sis. asemapiirustusta)
¢ Rakennesuunnittelu toimitukseen kuuluvilta osin (kolme sarjaa)
e Perustuksen mittaohje perustussuunnittelun lahtétiedoksi

UKT-Autotallit, katokset ja tallituvat
1. RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET

a) Ulkoseinat ja valiseinat elementteina 1000x2180
(lisatilauksena korotettu malli 1000x 2580):

e runko 48x98 mitallistettu kuusi C-24

¢ verhouslaudan kiinnityspuut 48x48 PHL, kuusi (pysty/vaakaver-
hous tai tuulensuojalevy asennettuna elementissa)

o \erhousvaihtoehdot: Vaaka- TAI pystyverhous

18x145 UYV hienosahattu ulkoverhouspaneeli, kuusi metritavarana
e tuuletusrima 22x100 pl/vl metritavarana

¢ ala- ja ylasidepuu 28x98PHL kuusi, metritavarana

e rungon jaykisteet ja vesikaton tuulisiteet 22x100 plAl metritavarana
o paatykolmioiden paneeliverhous metritavarana, asennettavissa
tydmaalla pystyyn tai vaakaan

¢ nurkkalaudat, ikkunoiden ja ovien pielilaudat 18x140 hoylatty,
metritavarana, kuusi

e katosten pilarit 90x90 limapuu

o katosten palkit 48x198 mitallistettu kuusi C-24, metritavarana

b) Kattorakenteet:

e Kattoristikot, lujuusluokiteltu metritavara, kaltevuus 1:3

e aluskatteen tuuletusrima 22x50 pl/vl metritavarana

¢ ruodelauta 32x100 plAl metritavarana, pelti- tai tiilikatteelle
(lisatilauksena tasaponttilauta 19x95 metritavarana, huopakatteelle)
e rdystdiden otsa- ja aluslaudoitus seka katosten aluslaudoitus
18x140 hoylatty, metritavarana, kuusi

2. TAYDENTAVAT RAKENTEET

a) lkkunat:
¢ Kiinteat 9x6 ikkunat, 2-kertainen eristyslasi, puuvalmis

b) Ovet:

e Autotallin ovet, lamp®&eristetty nosto-ovi 25x2 1, valkoinen

e Varaston ovi, lampderistetty 9x21 paneloitu, puuvalmis, pintalu-
kon poraus, katisyys vaihdettavissa

LISATILAUKSENA SAATAVANA:

Korotettu malli
* vaatii my6s korkeammat autotallin ovet (lisatilauksena)

Korkeammat autotallin ovet, nosto-ovi 25x25
e [ampderistetty, valkoinen. Huomioitava sokkelin korkeudessa.

Huopakatteen aluslaudoitus
¢ monilauta 21x95 ponttilauta, metritavarana

Rautakauppatarvikkeet

o sokkelikaista

e naulat puutavaran kiinnitykseen

e ruuvit elementtien kiinnittamiseeen

e kulmaraudat ja ankkurinaulat kattoristikoiden kiinnityksiin

¢ aluskate, kondenssisuojattu

o teraskate, harjalistat, paatylistat, kateruuvit (saatavissa Moderni
teraskate tuplaruoteilla, liséhinta 400 €)

o tiilikate, harjatiilet, paatylistat, katenaulat

¢ palahuopakate, harja- ja raystaskaistat, huopanaulat

e oven pintalukko

Toimittaja varaa oikeuden teknisiin muutoksiin seka muutoksiin
kaytettavissa puutavaradimensioissa.

Eristepaketti
Elementtiin asennettuna tuulensuojalevy.

Tuuletusrima ja ulkoverhous pitkana tavarana.

Kaikki mallit kasattavissa myos peilikuvana!

Elementit ovat kooltaan identtiset (ei nosto-oven pielielementit).
Elementtien paikkoja voidaan halutessa vaihtaa.

Huomioitava perustuksessa 200mm korkea varaus oville!

Precut - Ultimate Autotallit A-G

SEINAT

e Pystyrunko 48x123, k600

e Ala- ja yldjuoksut 48x123

e Ylaohjauspuu 48x198

¢ Puuverhouksen pystykoolaus 32x100, k600

¢ Ulkoverhouslauta UYV 23x145 pohjamaalattu valkoinen

¢ Smyygilaudat, 21x120 pohjamaalattu valkoinen

¢ Vuorilaudat, 21x120 pohjamaalattu valkoinen

e Nurkkalaudat, 21x120 + 21x145 pohjamaalattu valkoinen
e Vdliseinarunko kertopuuta 39x66, k600

YLAPOHJA

o Sisakattokoolaus 48x48, k400

¢ Tehdasvalmisteiset NR-Kattokannattajat, k900

e Paatyraystasrungot

e Tiilikaton harjapuu

¢ Raystaiden jatkopalkisto (jatekatosmallit)

¢ Vesikatteen aluslaudoitus tiili- tai peltikatteelle + ruoteiden
tuuletusrimat

¢ Raystdiden otsalaudat 21x145, pohjamaalatut valkoiset

¢ Raystadiden aluslaudat, 21x95 pohjamaalatut valkoiset

KATOKSET

e Katoksen aluslaudoitus, 21x95 pohjamaalattu valkoinen

e Pilarit (halk. 190mm )ja palkit rakennesuunnittelun mukaan

e Kaiteet, kaidepuu 45x95 muotohdylatty ja kaidelauta 18x95
pohjamaalattu

IKKUNAT

e Kolminkertaiset ikkunat

¢ Maalatut valkoiset

o Koristeristikot 25 mm kiinnitettyna ulkopuitteeseen

e Karmin ulkopinta ja ulkopuite alumiinia

o Lasitetut (3-kertaisissa selektiivi-argon-lasi) ja tiivistetyt

OVET

e Ulko-ovet eristettyja, valkoiseksi maalattuja alumiinijaykistei-
sid urakuvioituja HDF-ovia.

e Kaikissa ulko-ovissa LC-100 lukkorunko.

e Varastonovi UO11 9x21

¢ Nosto-ovet uretaanieristeisia, valkoiseksi maalattuja

® Nosto-ovi 25x2 1 vaakauritettu

MUUT TOIMITUKSEEN SISALTYVAT MATERIAALIT
e Ristikoiden ja rungon tukemiseen tarvittava puutavara

LISATILAUKSENA SAATAVANA:

Rautakauppatarvikkeet

e Aluskate

¢ Pintakasitelty betonikattotiili (eri vareja valittavissa)

e Paatyraystaspellit

e Harjatiilet, aloitus- ja lopetuskappaleineen seka harjatiivisteet
e Tiilikattonaulat ja harjatiiliruuvit TAI tiilikuvioinen peltikate.

¢ Tuulensuojakipsilevy 9 mm raystaisiin asti

e Alajuoksun tiivisteet

o Kulmaraudat, kattoristikoiden asennukseen

e Kulmaraudat, raystadnjatkeiden asennukseen

e Pilarien ylapaiden kiinnitystarvikkeet

o Palkkikengat rakennesuunnittelun mukaan

¢ Ankkurinaulat kulmarautojen ja palkkikenkien asennukseen
HUOM. Pilarinjalat eivat sisally toimitukseen.

Eristepaketti
* Mineraalivillaeriste, Isover KL37

e Ulkoseinat 125mm, ylapohja 200 mm, valiseindt 50 mm
o Hoyrynsulku

e Sisaverhouskipsilevy 13 mm EK

e autotallin katossa kaksinkertainen levy ( EI30 )

Toimittaja varaa oikeuden teknisiin muutoksiin seka muutoksiin
kaytettavissa puutavaradimensioissa.






